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SCHERMATURE SOLARI: PRODOTTI DAL PASSIVO AL SURPLUS

FACCIATE: LE LINEE GUIDA RINNOVO: INSIEME OMOGENEO
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ITe 1a piv ampia gammea
1siva di prodotti in alluminio, legno e pve
ra re I'alta qualita del design italiano

Finestra del tuo mondo




Pvc: pulitrice automatica Camedichiara Fasanda. b pulidee:aulo-
Macching a attrezzature per la lavorazione matica PA-2CNC/Radius consante la pu
- in Pve : gar- izla completa dall’an
gira la pulitri- D

evolite, quealke Idalo, sia su-

K, comea n re che nfenore, oltre a poter lavorare
lingara, ragglata
n altez

manta, d

ce a controllo numarico PA-2CMNC/ Radius

fili di qualsiasi forma

nalla para interna ad ast

Z8 Massima e minima, rispattiva

0 835 mm

La macchina & dotata di una serie di O
utensili tutti gestiti da 2 assi interpolati in
mado tale da poter raggiungere anche |
puntl pid difficill per a lavorazione,

E possiblle, inoltre, aggiungere utensii par
aloune apphcazionl particolan e wn ulterione
gruppo fresatons, al fing di nmuo
dature di profili aventi corpi differe
Anche | sarramenti ad arco non craana
problami, grazie alla pulitice PA-2 CNC/R

che opara sia nel normali angell a 90° che

& &al-
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I tutte le gradazicnl, nclhusi gli Infissl cen
tinath,

Il controlin nurmanco gestisce | disco fresa
che 51 muove su 2 assi (traslazione onz-
zontale e verlicala), & «

el cord saldatura nella d

verticala, superiore & Inferio

§, pEr alver
sl tipl di lavorazions, guall | canale d

guarnizioni o finiture richiaste dalia confor

Oy

erioni per Grazie a un setup aelettronico delie quote

all'assa X, la pulitrice PA-2CNC/Radius

a pulizia

parie plara a queallo per la parte raggia

ta. con I3

yossibilita d esaguire un pas-
589410 a ras0 O und con SCavo 1l doppo
coltello inferiora, pol, consante anchea la
lo passagaio del telalo

voll, Inoitre, |l controlio nume

pulizia con un 5
degli scc

consante di lavarare, nelle parti superions,
infericre & frontale, gl angol varaball, oltre
acl anchi in un campad cha vara da 407 a un
massimo oi 170%, generanda aulonoma-
mente il programma SSAn0 a seconda

della gradazione praimpostata.




