
Sanco Sun Combi
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1	 Coating a bassa 
	 emissività
2	 Vetro float
3	 Profilo distanziatore
4	 Disidradante
5	 Sigillatura esterna

Tipo di Vetro Struttura vetro

mm

Valore Ug

W/m2K

Trasmis.
luminosa

TL % (ca)

Trasmis.
totale
energia

Valore g %

Riflessione 
della luce 
esterne

LR % (ca)

Indice di
abbattimento
acustico

Rw in dB

Valori di
abbattimento
spettro

C;Ctr

SANCO SUN COMBI
SANCO SUN COMBI Neutral 40/21	 6 - 16AR - 4	 1,1	 40	 22	 11
SANCO SUN COMBI Neutral 50/25	 6 - 16AR - 4	 1,1	 50	 27	 12
SANCO SUN COMBI Neutral 50/37	 6 - 16AR - 4	 1,3	 51	 39	 18
SANCO SUN COMBI Neutral 61/32	 6 - 16AR - 4	 1,1	 61	 34	 14
SANCO SUN COMBI Neutral 70/40	 6 - 16AR - 4	 1,1	 71	 43	 12
SANCO SUN COMBI Silber 43/27	 6 - 16AR - 4	 1,1	 44	 28	 45
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