sl

HOME CHI SIAMD RIVISTE DIGITAL FORMAT MEDIAKIT 2018 ABBONAMENTI SERVIZI MARKETING

visita il sito internazionale

CERCA NELSITO

ARCHIVIO RIVISTE

Un modo semplice per sfogliare gli
arretrati di tutte le nostre riviste. Easy way
to browse all our magazines.

Sistema a nove camere di Ital-Plastick, GIOTTO
9C, il perfetto connubio tra tecnologia e design Complemento d’Arredo

SaloneSatellite

Linfisso, elemento funzionale e fattore protagonista sia della progettazione architettonica sia

dellinterior design, si rileva un componente determinante nella moderna concezione del costruire Fiera Milano, Rho
sostenibile, grazie alle caratteristiche diisolamento termico e di abbattimento acustico, in ottica di

risparmio energetico e comfort abitativo. Partendo da tali considerazioni, Ital-Plastick ha realizzato il

nuovo sistema Giotto 9C, una perfetta soluzione per il serramentista, frutto della costante ricerca

tecriologica aziendale unita al pil elegante design contemporaneo italiano. Caratterizzato da linee SFOGLIA LE RIVISTE
minimaliste pulite e dolcemente arrotondate, Giotto 9C garantisce le pil elevate prestazioni termiche
grazie ad una struttura composta da 9 camere diisolamento, che soddisfano appieno tutti i requisiti

fisico-tecnici e costruttivi delle case passive e, pil in generale, quelle a Basso Consumo Energetico.

Il nuovo sistema, perfettamente intercambiabile con tutta la serie Giotto, rappresenta oggi la soluzione
pil completa per vetrature di ampie dimensioni e soprattutto performanti, grazie anche ai rinforzi posti
su cassa e anta che contribuiscono a dare una maggiore stabilita al profilo. Le eleganti guarnizioni delle
ante e dei telai completano nel dettaglio il sistema che, in combinazione ad una vasta gamma

disponibile di finiture legno e colori pastello, rendono possibile la personalizzazione della soluzione

secondo le esigenze estetiche dell'ambiente. 07/9[&?/20




/5 FLORIAN
Caratteristiche tecniche Giotto 9C: anatomia di un profilo. Fem——_ e

Le caratteristiche tecnico-prestazionali del profilo GIOTTO 8C sono le seguenti:

- Sistema costituito da 8 camere, assicura ottime prestazioni termiche;

- Scostamento 13 mm;

- Sistema con guarnizioni intercambiabili;

- Sistema giunto aperto con 3 guarnizioni pill 2 guarnizioni di vetratura;

- Intercambiabilita totale con la serie Giotto;

- Sistema con profili arrotondati interni/esterni per un design elegante;

- Rinforzi su cassa e anta per una maggiore stabilita;

- Spessore nodo 50 mm;

- Possibilita di composizione vetri fino a 46 mm;

- Fori di drenaggio a fresatura passante;

- Base appoggio vetri piana senza necessita di spessori speciali;

- Viti di posa a scomparsa.




